






"Calidad y precio"

Modelo Voltaje de 
entrada

Potencia 
REAL

Corriente 
Máxima

Transformador reductor 
MODELOS TR

127 Vca         
220 Vca

40 W       
60 W       
80 W

N/A

Autotransformador 
MODELOS  AT 127 Vca

800W       
1000W      
1500W

6.5 A       
8.7 A       

12.5 A

Autotransformador dual 
MODELOS AT-R 127 Vca 1000W   

1500W
8.7A       

12.5 A

Compensadores 
Electrónicos ó 

Motoprotectores 
MODELOS RE-ELEVA

90-140 Vca
1000W      
1500W 
2000W

8.7 A       
12.5 A      
16 A

Entrada Salida
Menor a 90 Vca 0 Vca

90 a 109 Vca Entrada + 15Vca
110 a 129 Vca Igual al Voltaje de Entrada
130a 140 Vca Voltaje de  Entrada – 15Vca

Mayor a 140 Vca 0 Vca

1/4 HP 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP
6.5 A 8.7 A 12.5 A 16 A

750W 1000W 1500W 2000W

Trabaja de la siguiente forma:
Indicación

8.7 A       
12.5 A      
16 A

Reguladores  
Electrónicos de Voltaje  
MODELOS  RE-DELAY

1000W      
1500W 
2000W

90-140 Vca

Regula altos y bajos voltajes, corta el suministro cuando el voltaje de la línea está muy alto (mayor a 140 Vca) ó muy bajo (menor a
90 Vca), cuando se va la luz ó cuando va y viene corta el suministro hasta que éste esté dentro del rango de operación (90 a 140
Vca) dando un tiempo de aprox. 2 minutos antes de volver a suministrar energía (retardo). Ésto es de gran utilidad en equipos de
refrigeración para poder estabilizar presiones de los gases antes de que el compresor vuelva a arrancar lo cual permite alargar la
vida del compresor, evitar descargas de gas, daño en los componentes internos del compresor, fallas de tipo eléctrico y mecánico
entre otros. Éstos equipos también protegen contra: descargas eléctricas, picos de voltaje, variaciones de voltaje, cortos circuitos,
etc.

LED Verde, Rojo y Amarillo (Retardo, Reg. Voltaje bajo)
LED Verde y amarillo Reg. Voltaje bajo

Sólo LED verde (Encendido)

LED Verde, Rojo y Amarillo (Retardo, Reg. Voltaje alto) R
ev
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Tabla de modelos de compensadores, transformadores y reguladores de voltaje

El regulador cuenta con cuatro LEDS que indican el estado actual del regulador (retardo activado, encendido, regulando voltaje
alto y regulando voltaje. Éste tipo de regulador puede utilizarse en todo tipo de aparatos pero están especialmente diseñados para
ser utilizados en equipos de refrigeración, lavado, aire acondicionado, motores, bombas, aparatos eléctricos que consuman altos
amperajes al arrancar tales como taladros, microondas, lavatrastes entre muchos otros. 

Eleva 15 Vca cuando el voltaje de entrada es menor a 110 Vca. Se utiliza en condiciones donde la línea presenta condiciones de
bajo voltaje y voltaje nominal de manera que el equipo solo compensará la línea cuando esté baja.

Su rango de operación es de 90 a 140 Vca y fuera de este rango protege al equipo manteniendo la salida en cero Volts.

Función

Eleva el voltaje permanentemente, cuenta con una salida de +20 Vca. Se utiliza principalmente cuando se requiere la
compensación constante de la línea.

Eleva el voltaje permanentemente, cuenta con dos salidas de voltaje: a +15 Vca y +25 Vca los modelos de 1000 W y +20 y +30 los
de 1500 W. Utilizado principalmente en refrigeración industrial y comercial.

Reduce a 24 Vca el voltaje de entrada. Se utiliza principalmente en sistemas de aire acondicionado y refrigeración.

LED Verde y amarillo (Regulando Voltaje alto)
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ELIJA EL MODELO QUE REALMENTE NECESITA

POTENCIA REAL

Hasta 1/5 HP

500W
AMPERAJE 4.17 A

POTENCIA DEL COMPRESOR



Ancho Alto Fondo
500 W 9.95 9.85 8.3 2.4

800 W 2.8

1000 W 3

1500 W 4

1000 W 3.5 1 Sencillo

1500 W 4 1 Sencillo

40 Vca.

60 Vca.

1000 W 2.0

1500 W 3.0

2000 W 3.6 1.80

1000 W 2.10

1500 W 3.10

2000 W 3.7 1.80 R
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TABLA DE PESOS Y MEDIDAS

MODELO POTENCIA DIMENSIONES ( cm ) PESO ( Kg ) LINEA ( m ) TOMACORRIENTE

Sencillo
10 9.711.9

Autotransformador

Transformador para Aire acondicionado

1

0.93 Cable (11 cm) 

Autotransformador Dual (Refresquero) 10 11.9 9.7

Cable (11 cm) 

13.4 10.4 13.4 Polarizado

9.7 8.3 6

Polarizado13.4 10.4 13.4

Compensador Electónico de Voltaje    
RE-ELEVA

Regulador Electrónico de Voltaje            
RE-DELAY

1.20

1.20
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REGULADORES

Y

COMPENSADORES

A B C

1000 W 2

1500 W 3

2000 W 3.6 1.8

1000 W 2.1

1500 W 3.1

2000 W 3.7 1.8

1.2

1.2

Polarizado

Polarizado

TABLA DE PESOS Y MEDIDAS

MODELO POTENCIA
DIMENSIONES ( cm )

PESO ( Kg ) LINEA ( m ) TOMACORRIENTE

Compensador electrónico de voltaje  

RE-ELEVA
13.4 10.4 13.4

Regulador electrónico de voltaje                 

RE-DELAY
13.4 10.4 13.4
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AUTOTRANSFORMADORES

A B C

500 W 9.95 9.85 8.3 2.4

800 W 2.8

1000 W 3

1500 W 4

1000 W 3.5 1 Sencillo

1500 W 4 1 Sencillo

40 Vca.

60 Vca.

10 11.9 9.7

0.93 Cable (11 cm) Cable (11 cm) Transformador para aire acondicionado 9.7 8.3 6

Sencillo
10 9.711.9

Autotransformador dual             

(Refresquero)

Autotransformador 1

TABLA DE PESOS Y MEDIDAS

MODELO POTENCIA
DIMENSIONES ( cm )

PESO ( Kg ) LINEA ( m ) TOMACORRIENTE
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